Especificaciones Técnicas Puestos de Lideres

e La Placa principal, del puesto de trabajo debe ser de Melamina (Color a Elegir), de un
espesor de 36 mm.

e Los Cantos deben ser de ABS (Pegados, Refilados y Pulidos)

e Cada puesto de Trabajo debe contar con una Caja de Datos

e Elsoporte para el gabinete de CPU debe ser de un espesor de 18 mm en melamina (color a
Elegir), sujeto mediante tensores al Plano superior de Trabajo

e Laestructura del Puesto de Trabajo debe ser de Cafio (Color Aluminio Anodizado Natural),
los espesores de los mismos seran acordes a la exigencia estructural del Puesto de Trabajo

e Se debe contemplar dentro del presupuesto un soporte para monitor de PC

e Se debe contemplar un Cable canal que no afecte la estética y comodidad del Puesto de
Trabajo.

e El presupuesto debe desglosar por items con total claridad el valor de cada accesorio
solicitado (Soporte, Cablecanal, Etc)

e Cada Puesto de Trabajo debe tener contemplar como muebles de soporte el denominado
"Modular Mediano"

Modular Mediano

e El modular Mediano serd enteramente en Melamina (Color a Elegir), de un espesor de 25
mm.

e El modular mediano tendré 4 puertas corredizas.
e Llevara regatones regulables segun necesidad del mueble.

Cantidades de Puestos de Trabajo Solicitados

Total: 8 Puestos Seglin Caracteristicas descriptas mediante memoria técnica y Croquis adjuntos +
Modulares Mediano




