Especificaciones Técnicas Puestos de Trabajo

* laPlaca principal, del puesto de trabajo debe ser de Melamina (Color a Elegir), de un
espesor de 36 mm.

* Los Cantos deben ser de ABS (Pegados, Refilados y Pulidos)

e Cada puesto de Trabajo debe contar con una Caja de Datos

* Elsoporte para el gabinete de CPU debe ser de un espesor de 18 mm en melamina (color a
Elegir), sujeto mediante tensores al Plano superior de Trabajo

® Llaestructura del Puesto de Trabajo debe ser de Cafio (Color Aluminio Anodizado Natural),
los espesores de los mismos seran acordes a la exigencia estructural del Puesto de Trabajo

® Se debe contemplar dentro del presupuesto un soporte para monitor de PC

* Los puestos deben poder vincularse segiin Croquis adjunto, en médulos Pares (2,4,6,8,
ETC)

¢ Sedebe contemplar un Cable canal que no afecte la estética y comodidad del Puesto de
Trabajo.

* Elpresupuesto debe desglosar por items con total claridad el valor de cada accesorio
solicitado (Soporte, Cablecanal, Etc)

® Para puestos Vinculados, se debe contemplar un Plano Vertical de 30 cm de alto Melamina
18mm (Color a Elegir) que posibilite la separacion espacial entre puestos. La propuesta
debe contemplar un sistema que permita el anclaje y desanclaje del mismo.

Cantidades de Puestos de Trabajo Solicitados

Total: 24 Puestos Segun Caracteristicas descriptas mediante memoria técnica y Croquis adjuntos.



