.A. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO '

Altura te trabajo méxima (medida desde el suelo) (*) 15,10 m
Altura desde el piso a base de cestas (*) 13,60m
Alcance horizontal méximo (desde el centro de giro a borde exterior de las cestas) 6,40 m
Alcance vertical correspondiente al alcance horizontal méximo 9,60 m
Altura maxima de transporte (*) 3,02 m
Giro continuo e ininterrumpido en ambos sentidos 360°
| Peso admisible en cada cesta para cualquier posicion del diagrama de alcances (**) (?2‘8 Kg
cada una)
Presién de trabajo 200 bar
Caudal de alimentacién 15 l.p.m.
Potencia absorbida por la bomba 5,0CV
Peso del equipo instalado 2060 kg |

(*) Siempre que se monte sobre un vehiculo de 915 mm de altura entre el piso y la caja de carga.

(**) NOTA: Esta capacidad de carga es admisible siempre que el equipo se monte sobre vehiculos de
peso similar a los indicados. En caso contrario, dicha capacidad debera disminulrse de acuerdo al
peso del vehiculo utilizado.

B. CONTROLES

El equipo posee tres estaciones de control independientes:

Control de estabilizadores: Esta estacién de control se ubica sobre el soporte de estabilizadores
traseros del equipo y consiste en cuatro palancas que accionan los dos estabilizadores delanteros y
los dos traseros. Ademas posee otra palanca con la que es posible direccionar el fluldo hidraulico
hacia los comandos superiores (control desde la columna y cesta) o bien al control de los

estabilizadores. Con esto se logra mayor seguridad ya que es imposible accionar los estabilizadores
mientras se estan usando los controles superiores.

" Control desde columna: Est4 instalada sobre la columna del equipo y consta de tres palancas, las
que permiten accionar cada una de ellas los movimientos de elevacion, plegado y giro del equipo.
Estas palancas estan protegidas contra la calda accidental de objetos con un cobertor de chapa.

Ademas de las mencionadas palancas, se cuenta con una cuarta palanca qu.|6 da prioridad al
comando inferior o de columna con respecto al superior o de cesta (Override).

Control desde las cestas: Esta instalada sobre un lateral de una las cestas y consta de cuatro
palancas: tres de ellas para el accionamiento de los movimientos de elevacién, plegado y giro; la



