CARROCERIAS (CAJAS DE CARGA)

Caja de carga metdlica, de largo 5280mm; de ancho 2200mm / 2600mm (segun vehiculo) y con
barandas rebatibles de 500mm de altura. Construida en chapa de acero SAE1010 de la siguiente forma:
: formada por largueros y travesafios de chapa plegada (espesor 3.2mm).

Estructura principal
' Parantes: Cafio estructural de: 100x40 (mm) y 120x40 (mm), (espesor de pared 3mm). La unidn de

. estos alaestructura principal es fija.

Piso: formado con chapa de acero antideslizante (espesor 3.2mm).

B batibles (laterale :formadas con chapa de acero (espesor 2.1mm).
Guardabarros: de chapa de acero (espesor 2.1mm).
Barreros antl-spray de goma.

(15L& ' d i ol of: ' DS o 2

stala a (accesorios reflectivos de -
seguridad).

: una mano de pintura poliureténica de fondo (antiéxido) y una mano de pintura

, final; poliuretanica color “blanco mate”.

Importante: al momento de colocar la caja de carga sobre el vehiculo, se reposicionar4n las luces
traseras reglamentarias del mismo, auna nueva posicién para no ser tapadas por la caja montada,

ESTRUCTURA PRINCIPAL:

Detalle:
Perfil "Teleras" Detalle:
Perfil "Largueros”

Unién: Largueros
con Travesafios (Teleras)




