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OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BOMBAS EN SEGUNDO SUBSUELO, SALA DE MAQUINAS – CENTRO ADMINISTRATIVO
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1º:  OBJETO
El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirán la LICITACION PRIVADA CMC Nº 15/19 que tiene por objeto la contratación de los trabajos para la “PROVISION Y COLCACION DE LAS BOMBAS CLOACALES Y PLUVIALES UBICADAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES".
Art. 2º:  DOCUMENTACIÓN
La documentación de la presente contratación está compuesta por:

1.- Pliego de Bases y Condiciones Generales
2.- Pliego de Condiciones Particulares
3.- Memoria Descriptiva de los trabajos
4.- Planilla oficial de oferta
5.- Documentación gráfica compuesta por planos:
- RB01: Implantación y Replanteo.
- RB02: Bombas e Instalaciones.

Art. 3º:  VISITA A OBRA
A efectos de la correcta cotización de los trabajos, el Oferente deberá realizar una visita al lugar donde se ejecutarán las obras, de manera tal que tome total conocimiento de las condiciones en que se desarrollarán los trabajos que se especifican en el presente pliego. 

La visita se realizará de Lunes a Viernes de 8 a 11 hs, sin excepción. Para ello, deberá contactarse previamente con la Unidad de Mantenimiento Operativo, referente Ricardo Prieto. Tel: (011) 4480-5619 / 4480-5719. 

Una vez efectuada la visita de obra, la Unidad de mantenimiento Operativo extenderá la constancia correspondiente, documento que deberá adjuntarse obligatoriamente a la oferta. 
Art. 4º:  FORMA DE CONTRATACIÓN

Los trabajos se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano), debiéndose efectuar la oferta en una suma única y global con IVA incluido. 

El precio así cotizado será invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios ejecutar e incluye, mano de obra, equipos y tecnología requerida, estén o no determinados en la Memoria Descriptiva y/o en los Croquis adjuntos, para que los trabajos queden totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso y finalidad.
La totalidad de los materiales serán provistos por la contratista. 
Art. 5º:  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Sin perjuicio de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el oferente deberá presentar:

a) El certificado de visita a obra indicado en el Art. 3º del presente pliego.

b) Antecedentes de obras similares: la Empresa oferente deberá presentar, sin excepción, la documentación que acredite experiencia en obras de características similares. Estas obras deberán contar, como mínimo, con un (1) año de puesta en funcionamiento, contado este periodo a partir de la firma de Acta de Recepción Definitiva.  Se deberá confeccionar una planilla con el listado de las obras, indicando:
· Comitente

· Ubicación

· Plazo de la Obra

· Fecha de inicio

· Fecha de finalización 

· Monto de la Obra

· Descripción de la Obra

· Porcentaje de Participación (en caso de conformar una UTE)
Asimismo, deberá acompañar dicha planilla con la documentación que garantice la información, tales como: Ordenes de compras, Facturas, Contactos, Actas de Inicio de Obra, Actas de Recepción y toda información que considere pertinente.
c) Propuesta operativa de ejecución y cronograma de trabajos. En dicha propuesta se deberá tener en cuenta los cortes de suministro que ejecutarán durante la realización de los trabajos. El corte de suministro eléctrico en el Edificio Administrativo de la CMC podrá realizarse solamente desde las 16:00hs del sábado hasta las 05:00hs del lunes y deberá ejecutarse en presencia del Personal de la Unidad de Mantenimiento Operativo.
Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la contratista deberá explicar cómo desarrollará todas las tareas y provisiones.   
d)  Listado de todos los materiales a emplear, detallando calidades y marcas: Deberán presentar descripción técnica de la totalidad del equipamiento cotizado y toda otra aclaración que el oferente desee agregar para una mejor evaluación técnica, así como los certificados de ensayo de fabricante en los casos que la D.O lo solicite. 

e) Presentación de Representante Técnico: La contratista deberá presentar con lo oferta los datos de Representante Técnico conforme la establecido en el Art. 9°, adjuntando fotocopia de DNI y Constancia de la Matricula habilitante al día.
f) Oferta económica: Junto con el monto total de la oferta, se deberá presentar la Planilla cuantitativa, con el desglose de cada ítem indicando cantidades y precios unitarios, la cual deberá estar completa en todas sus partes, sin excepción.
La omisión de cualquiera de los ítems de este Articulo será motivo de desestimación de oferta.
Art. 6º:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Rige en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 13º del P.C.G.

Art. 7º: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Complementariamente a los requisitos específicos de orden técnico señalados en los Pliegos Generales y Particulares, la Corporación efectuará una evaluación general de la capacidad técnica y operativa de los Oferentes, de acuerdo a lo solicitado en el Art 5° del presente P.C.P.
Cabe aclarar que la Corporación podrá solicitar una inspección a las obras que se hayan declarado en el inciso b del Art 5° del P.C.P. según criterio de la D.O de esta CMC. En ese caso, se coordinará con el Oferente la visita a las obras, con el fin de constatar la perdurabilidad de los trabajos presentados como antecedentes.
A tal efecto, la Corporación podrá solicitar la información adicional que juzgue pertinente tanto a los Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes. 
En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procederá de pleno derecho, a la inmediata desestimación de la Oferta en cuestión.

Art. 8º:  ESPACIO FISICO A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA

La Corporación otorgará a La Contratista, si esta lo solicitase, un espacio físico para la instalación del obrador. 
Estarán a cargo de La Contratista, los costos correspondientes al tendido y conexión de los servicios que esta necesite (energía eléctrica, provisión de agua, etc.), conforme a la normativa vigente en La Corporación y desde los puntos de acometida más próximos al predio asignado. Se le facturarán a La Contratista a través de Central Servicios los consumos correspondientes a los servicios solicitados a esta CMC. 
Art. 9º: REPRESENTANTE TÉCNICO

La Contratista contará, en calidad de Representante Técnico en Obra, con los servicios de un Profesional o Técnico con incumbencia y experiencia comprobable en trabajos similares a los solicitados, con matrícula habilitante y con el pago de los aportes correspondientes al día, debiendo presentar la documentación que lo acredite previo a la emisión del Acta de Inicio de los Trabajos. El profesional podrá estar matriculado en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. El mencionado Representante Técnico, deberá ser aceptado por La Corporación, la que podrá solicitar el reemplazo de aquel, a su único y exclusivo juicio.
Art. 10º: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Corporación designará un Representante Técnico encargado de la inspección de los trabajos, debiendo el contratista, atenerse a las directivas por él indicadas. Las novedades entre la contratista y la inspección de Obra, se volcarán en libros de Ordenes de Servicio y Comunicaciones, que quedarán en poder de la inspección y de la contratista respectivamente.

Art. 11º:  DOCUMENTACION TECNICA

El Oferente, en caso de resultar adjudicatario, deberá presentar previo al inicio de los trabajos la siguiente documentación:

Un juego de manuales de mantenimiento preventivo y correctivo. El que deberá como mínimo contener:
· Las rutinas de mantenimiento y requisitos de seguridad personal y operativa para su realización.

· La periodicidad de cada una de ellas.

· Los planos donde se indique la ubicación de los componentes a mantener y de despiece; si fuese necesario desmontar elementos para realizarlo.

· Valores y procedimientos para ajustar los componentes que reglan el funcionamiento de dispositivos.

· La identificación de los distintos lubricantes según la marca utilizada y aplicación.

· Los planos con esquemas de montaje de las nuevas instalaciones, con circuitos eléctricos de potencia y seguidores, con identificaciones precisas de todos los elementos a instalar, las que deben coincidir con las nomenclaturas impresa sobre los elementos citados.

Art. 12º:  ACTA DE INICIO DE OBRA

La empresa que resulte adjudicataria, será notificada de tal circunstancia por el Dpto. de Compras de la Corporación.

A partir de la recepción de la Orden de Compra, La Contratista se compromete a presentar dentro de los cinco (5) días subsiguientes, la documentación requerida en la memoria descriptiva.
Una vez cumplimentado lo precedente, se labrará el Acta de Iniciación de los trabajos. 

A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regirá el plazo de ejecución contractual de los mismos.

Art. 13º:  PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO

Se fija en setenta (70) días corridos el plazo de ejecución, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos, labrada por el Representante Técnico de la Corporación y aceptada de conformidad por la Contratista.
El horario de trabajo se extenderá desde las 08:00hs hasta las 20:00hs de lunes a viernes. Los días sábados y domingos el periodo de trabajo podrá extenderse durante toda la jornada para la realización de la conexión eléctrica.
Se deberá tener especialmente en cuenta que, durante la ejecución de los trabajos, el edificio mantendrá sus tareas habituales y estará abierto al público.
Art. 14º:  FORMA DE PAGO

Los trabajos se abonarán de la siguiente manera:

· Un adelanto financiero para acopio de materiales y desmontaje equivalente al 40% del valor presupuestado, previa presentación de una póliza de seguro de caución a completa satisfacción de La Corporación.
· El primer certificado se presentará conforme acta de medición aprobada.
· El segundo certificado se presentará conforme final de obra presentado.
Art. 15º FONDO DE REPARO

Se integrará por la garantía de contrato, más la retención del (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado, el que quedará en poder de la corporación, hasta la recepción definitiva de la obra. Este fondo de reparo podrá ser reemplazado por una póliza de seguro de caución que será equivalente al (5 %) cinco por ciento del monto de cada certificado.
Art.16°: RECEPCIÓN PROVISORIA 

Dentro de los tres (3) días corridos siguientes a la terminación de todos los trabajos, y ha pedido expreso de la contratista, se procederá a una inspección general conjunta que tendrá por objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo según las reglas del arte, conforme a las especificaciones técnicas, de acuerdo al cómputo métrico y presupuesto presentado en la oferta y a la documentación “Conforme a Obra”. En caso afirmativo extenderá la Recepción Provisoria de la obra, para lo cual se labrará el Acta respectiva.
Art.17°:  PLAZO DE GARANTÍA
Recibida provisoriamente la obra, La Contratista quedará a cargo del arreglo de cualquier daño producido en ella por mala ejecución, vicio oculto u otra causa no imputable al uso normal, por el término de doce (12) meses corridos.
Art. 18º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
Transcurrido el plazo de garantía y no habiéndose producido novedades en las obras, previa solicitud expresa de La Contratista, La Corporación recibirá definitivamente las obras, reintegrando el Fondo de Reparo correspondiente o realizando la devolución de la póliza de seguro de caución según corresponda.
Una vez otorgada la Recepción definitiva, se procederá a la devolución de la Garantía de Adjudicación de obra solicitada oportunamente en el P.C.G.
Art. 19°: DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

La contratista será responsable por daños que su personal o sus subcontratistas realicen en perjuicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de la Corporación como de terceros, hasta la finalización del contrato.

La responsabilidad por daños a terceros, deberá cubrirse mediante la pertinente Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un monto de ($1.000.000) un millón de pesos, para cada uno de los ítems, debidamente endosada a favor de la Corporación, la que será entregada a la Corporación con anterioridad al inicio de las obras. La aseguradora que emita la mencionada póliza, deberá ser a entera satisfacción de la Corporación. 

Art. 20°: PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La contratista deberá presentar el Certificado de cobertura de la A.R.T. que cubra a todo el personal en relación de dependencia de la o las empresas Contratistas a cargo de la ejecución de la obra, conteniendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”. En el caso de tratarse de personal contratado deberá adjuntar seguro de accidentes personales incluyendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.
Art. 21°: SANCIONES
El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de fuerza mayor, hará pasible a la Contratista, de una multa equivalente al (0.5 %) medio por ciento, del monto contractual por semana de atraso. 

Art. 22°: APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

La aplicación de las sanciones se efectuarán previa confección de acta o intimación a la contratista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.

La contratista podrá recurrir la sanción conforme a la normativa vigente, sin que la presentación del recurso suspenda su aplicación.

El incumplimiento de lo estipulado en este pliego u órdenes de la inspección, hará pasible a la contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. 
Art. 23º:  NORMAS AMBIENTALES, Y DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
La Contratista deberá cumplir con la normativa vigente y tomar todas las precauciones razonables para mantener la salud, higiene y seguridad laboral de su personal (Informe Técnico N°31). En colaboración con las autoridades sanitarias locales, deberá asegurarse que el sitio de obras se encuentre provisto de asistencia para primeros auxilios y un protocolo eficiente que garantice una atención médica rápida en caso de que se la requiera.
Por otra parte, la Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la preservación del ambiente (tanto dentro como fuera del área del obrador) y para limitar aquellos daños y alteraciones que se puedan generar como producto de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones (Informe Técnico Ambiental). Además, velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores normalizados en la normativa vigente.

Tanto para los aspectos ambientales, como para los referentes a salud, higiene y seguridad laboral, la Contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y resoluciones (Nacio​nales y Provinciales) vigentes, y todas aquellas modificaciones que pudieran surgir duran​te el desarrollo de la obra. Así mismo deberá cumplimentar con las disposiciones internas de la Corporación al respecto, cuya resolución e informe técnico se adjuntan.

OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BOMBAS EN SEGUNDO SUBSUELO, SALA DE MAQUINAS – CENTRO ADMINISTRATIVO
  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS
La presente Memoria Descriptiva tiene como objeto la contratación de trabajos para el recambio de bombas pluviales y cloacales ubicadas en el segundo Subsuelo del Edificio Administrativo, así como la reparación de cámaras, provisión y rearmado de red eléctrica y tablero de comando, provisión y colocación de pórticos de izaje de bombas y rejas, provisión y colocación de rejas de retención de sólidos, guías y canasto porta residuos y ampliación de boca de antecámara cloacal.
La cantidad total de bombas es 8 y se dividen en 4 cámaras. Cada cámara tendrá un tablero dando un total de 4 tableros eléctricos.
La firma adjudicataria deberá contemplar en su propuesta la mano de obra necesaria, materiales, herramientas, medios de elevación y cualquier otro componente necesario para los trabajos a realizar, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del presente Pliego y el cumplimiento con las reglamentaciones vigentes. Así como el desarmado, carga, descarga y armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar el trabajo. 

El oferente deberá prever, durante su ejecución de la obra, la correcta evacuación de los líquidos cloacales y pluviales que llegan al 2do Subsuelo.

1) - GENERALIDADES
Los trabajos a ejecutar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la totalidad de las herramientas y equipos, necesarios para la concreción de las tareas descriptas en esta documentación. Los materiales serán provistos por el Contratista en todos los casos.

Dichos trabajos deberán ser completos en todas sus partes, conforme su uso y destino. Realizadas según las reglas del arte del construir y aplicando los conocimientos profesionales y las técnicas adecuadas para cada trabajo, los que serán confiados indefectiblemente a personal idóneo. 

2) - LAS TAREAS COMPRENDEN

· HINCADO DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA.

· RETIRO DE BOMBAS EXISTENTES.
· LIMPIEZA DE CAMARA.

· APERTURA DE BOCA DE ANTECAMARA CLOACAL.

· ADECUACIÓN DE CAÑERIA A LAS NUEVAS BOMBAS.

· REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CAMARAS. 
· RECRECIDO DE CONTRAPISOS EN EL PERIMETRO DE LAS CAMARAS.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTICOS PARA IZAJE DE BOMBAS Y REJAS.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS, GUÍAS Y CANASTO PORTA RESIDUOS.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE ANTECAMARA CLOACAL.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBAS Y CONDUCTO DE SUCCIÓN.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE CON TABLERO DE COMANDO.

· RECONSTITUCIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN ZONA DE BOMBAS Y LIMPIAREJAS.

· COLOCACIÓN DE SISTEMA LUMICO Y SONORO.

· PRUEBA HIDRAULICA.
· LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

3) - PROPUESTA OPERATIVA DE EJECUCIÓN

Atento a la necesidad de cumplimentar las obras en los plazos establecidos, es necesario que los oferentes presenten conjuntamente con la oferta, una propuesta de ejecución y cronograma de trabajo que contemple ejecutar los trabajos en forma secuencial y programada, que asegure el uso racional y económico de los recursos, teniendo en consideración principalmente el movimiento de personas en las áreas específicas.

4) - PLANILLA OFICIAL DE OFERTA

A efectos de ponderar adecuadamente las ofertas, las mismas deberán indicarse en la planilla que se adjuntan.
5) - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR y MATERIALES A EMPLEAR
A)- TAREAS PREELIMINARES
Los servicios de demolición, deberán ser ejecutados con equipos de demolición mecánicos adecuados complementados mediante empleo de herramientas manuales, para atender convenientemente los plazos contractuales. 
Las tareas comprenden:

· HINCADO DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA.

· RETIRO DE BOMBAS EXISTENTES.

· LIMPIEZA DE CAMARA.
· APERTURA DE BOCA DE ANTECAMARA CLOACAL.
El oferente tendrá que proveer y colocar la jabalina de puesta a tierra, así como el cable de 10mm2 de sección que conecta la misma con el tablero.

Luego, previa coordinación de corte con el Personal de la Unidad de Mantenimiento Operativo, deberá proceder al corte del servicio eléctrico para la desconexión de la alimentación del tablero de control de bombas existentes y posterior retiro de bombas existentes.
Todas las instalaciones existentes deberán ser previamente desactivadas para evitar inconvenientes a la hora de realizar los trabajos de limpieza y reparación de cámaras, así como la instalación de guías laterales de rejas de retención de sólidos.
A continuación, se procederá a la ampliación de la boca de la antecámara cloacal, en los casos en que sea necesario.

Los servicios de desechos (disposición final de los mismo incluida), deberán ser diarios, dependiendo del volumen que se haya retirado y cumplir con la normativa vigente para residuos peligrosos y/o especiales en caso de que los haya (Informe Técnico Ambiental). Garantizando la higiene y seguridad de la obra, el acceso y circulación de manera simple y fluida. Corre por cuenta del contratista el método de transporte de los residuos hasta los volquetes.
La vía pública debe limpiarse tantas veces como sea necesario, de polvo o escombros proveniente de la demolición.

Los trabajos deberán realizarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

B)- ADECUACION DE CAÑERIAS DE IMPULSION Y CAMARA
Tareas que comprende:

· ADECUACIÓN DE CAÑERIA A LAS NUEVAS BOMBAS.

· REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CAMARAS. 

· RECRECIDO DE CONTRAPISOS EN EL PERIMETRO DE LAS CAMARAS.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTICOS PARA IZAJE DE BOMBAS Y REJAS.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS, GUÍAS Y CANASTO PORTA RESIDUOS.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE ANTECAMARA CLOACAL.
Una vez retiradas las bombas se deberá proceder al recambio de las cañerías de impulsión existentes. Tendrá que tenerse en cuenta el posible retiro de las bombas para tareas de mantenimiento o cambio, para facilitar dicho trabajo el primer tramo de la cañería de impulsión de cada bomba, fuera de la cámara, tendrá que contar con una cupla elástica con contrabrida por bomba.
Además, cada cañería deberá poseer sus correspondientes llaves de corte, válvulas de retención y unión doble para fácil desmonte. Ver planos “RB01: Implantación y replanteo” y “RB02: Bombas e instalaciones”.
Todas las reparaciones constaran de los siguientes pasos:
1. Retiro el hormigón deteriorado. Se realizará mediante medios mecánicos o manual. En cualquiera de los dos casos, se tendrá que utilizar punta cincel. 
2. Reparación de fisuras y reconstrucción de muros.
3. Colocación y amurado de platinas y/o de apoyos para base de bomba, bastidor de tapas metálicas. Todos los elementos metálicos deberán tener un tratamiento anticorrosivo adecuado, color de pintura a definir por D.O. 
4. Provisión y colocación de bastidor y reconstrucción de guías para izaje y limpieza reja de retención de sólidos, en el caso de cámaras cloacales. El bastidor debe incluir un canasto para el retiro del material retenido por la reja.
5. Colocación de caño pluvial de F100 para colección de agua proveniente de bombas utilizadas para la depresión de la napa, en los casos en que sea necesario.

6. Recrecido de 10cm contrapisos en un perímetro de 1 metro alrededor de cada cámara.  El mismo deberá tener una pendiente adecuada para evitar la acumulación de agua y/o otros fluidos sobre su superficie.
7. Revestimiento superficial con capacidad de puenteo de fisuras: Este realizará, luego de la correspondiente aprobación por parte de la inspección de los trabajos de reparación, sobre las paredes de la cámara expuestos a condiciones ambiental agresivas, con el fin de generar una barrera eficiente frente a la penetración de sustancias peligrosas en el hormigón. Con este fin se utilizará caucho clorado de color blanco.
8. Las guías de las rejas deberán ser provistas y colocadas por el oferente. Serán construidas con chapa de acero inoxidable AISI 316 l, de 4,75 mm. de espesor mínimo. Se fabricarán en taller soldando, cuando corresponda los umbrales y/o dinteles antes de su traslado a obra. Se fijarán a las paredes de la antecámara mediante anclaje.
9. Provisión y colocación de nueva reja de retención de sólidos. Tendrán una inclinación de 75° con la horizontal, la longitud y el ancho son los que corresponden a las dimensiones de la antecámara cloacal. Deberá tener protección anticorrosiva. Las rejas tienen que verificarse funcionando con una carga máxima de 1m de diferencia entre caras debiendo además debe verificarse las solicitaciones por vibración. Ver plano RB02
10. Provisión y colocación de canasto porta residuos, el mismo deberá contar con recubrimiento protector correspondiente.

11. Provisión y colocación de Pórticos para el izaje de bombas y rejas, los mismos posibilitarán las tareas de mantenimiento, recambio, etc., de las bombas fuera de las cámaras.
12. Se deberá proveer y colocar una baranda de seguridad en el perímetro de las antecámaras cloacales. La misma tendrá una estructura metálica, deberá contar con una puerta para el libre acceso del personal de mantenimiento y ser fijada al hormigón mediante anclaje mecánico. Ver plano RB02.
Luego se procederá al montaje de la barrera de solidos de acero inoxidable con trama de malla de 25x25mm para una conveniente retención de sólidos. Cada bomba debe tener su propio canasto de retención de sólidos y el mismo debe ser fácilmente desmontable para su limpieza.

Se realizará la instalación del control de nivel de líquidos. El mismo debe ser apto para desagües cloacales.

Debe tenerse en cuenta la provisión de una bomba centrifuga de BACK UP para el vaciado de las cámaras.

A considerar:

Tornillos y/o bulones
Se podrán utilizar tornillos y/o bulones de bronce, de acero inoxidable o de acero al carbono galvanizados en caliente.
Recubrimientos Protectores

Todos los elementos que estén sumergidos en forma permanente o esporádica deben tener una protección según la siguiente especificación:
· Preparación: Arenado a metal casi blanco, según Norma SSPC-SP 10 ó SA 2,5.

· Base: Aplicación de zinc silicato / zinc rich epoxy. Espesor de película seca: 75 micrones.

· Terminación: Epoxy bituminoso de altos sólidos. Espesor de película seca: 400 micrones.
Todos los elementos que se encuentren a la intemperie y nunca sumergidos deben tener una protección según la siguiente especificación:
· Preparación: Arenado a metal casi blanco, según Norma SSPC-SP 10 ó SA 2,5.

· Base: Aplicación de antióxido epoxy base zinc. Espesor de película seca 125 micrones.

· Terminación: Aplicación de poliuretano alifático. Espesor de película seca 75 micrones.
Estas protecciones podrán ser modificadas a requerimiento del contratista por otra que brinden igual protección previa aprobación de la inspección

C)- INSTALACION DE BOMBAS Y TABLERO ELECTRICO
Las tareas a realizar son:

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBAS Y CONDUCTO DE SUCCIÓN.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE CON TABLERO DE COMANDO.

· RECONSTITUCIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

· PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN ZONA DE BOMBAS Y LIMPIAREJAS.

· COLOCACIÓN DE SISTEMA LUMICO Y SONORO.

Energía eléctrica

De acuerdo a lo indicado la alimentación a las bombas se realizará por la red o por medio de grupos electrógenos.

Para las pequeñas cargas de los elementos auxiliares e iluminación, se utilizará la tensión normal de 380/220 v – 50 Hz la cual es provista de la red local domiciliaria.

De esta manera se dispone de energía para iluminación y servicios auxiliares, que permite la realización del mantenimiento del sistema principal sin requerir fuentes auxiliares.

La tramitación y gastos que demande la obtención para el suministro de energía de red estarán a cargo de la contratista.

Características de las Bombas:
Por cuestiones operativas se solicita, solo un tipo de bomba, que cubra las dos necesidades (Pluvial y Cloacal). Las bombas serán marca FABC o calidad superior. 
Equipamiento por cada Cámara: 
Se deberá proveer y colocar 2 (dos) bombas centrífugas por cámara, de ejecución vertical, apta para líquidos cloacales, de una longitud de 1800 mm, para un caudal de 25.000 L/h a una altura de 10 m.c.a., con conexión de salida a rosca en Ø 3”, acoplada a motor de 3 H.P. 1450 rpm -   380 V., corriente alterna trifásica, cuya construcción se realiza con cuerpo e impulsor en hierro fundido, eje en acero S.M. 1045 rectificado, pulido y rectificado, buje sirena en bronce con caucho sintético y perlón lo que reduce el ruido,  las vibraciones y el desgaste del eje, con campana.
Las instalaciones eléctricas deberán cumplir normas, ser adecuadas para lugares húmedos y los motores conectados a tierra.
Se recuerda que se trata de 4 cámaras.
Características de los Tableros Eléctricos:

Tablero para arranque de dos motores de 3 HP, 380V, 50Hz c/u, con Arranque Directo y relé de alternancia, aplicación bomba centrifuga, en forma alternada – Gabinete metálico (espesor 1,6 mm) dimensionado según normas, acorde al equipamiento, resistente a la intemperie o mínimamente cumpla IP 42 (Ya que el ambiente es muy húmedo). Pintura epoxi en polvo de acabado texturado. Medidas aproximadas 500 x 600 x 250mm. 
Deberá cumplir normas ante contactos indirectos y poseer puesta a tierra. Deberá contar con burlete de neopreno o goma micro porosa que garantizan la durabilidad y elasticidad del sellado.

Los conductores deberán atravesar el gabinete por su parte inferior con prensacables sin excepción. 
Equipamiento Interior:
Corte Principal

· 1 (un) Interruptor Compacto Magnético Tetrapolar, marca (Siemens / Schneider / ABB), fijo, modelo DWB 160 N 40-3MF, In: 40A, Icu.: 50kA, Mando Directo. 

Arranque Directo 3 HP (cantidad: 2 uni.)

Circuito de Potencia

· 2 (dos) Guarda motor Termo magnético, Marca (Siemens / Schneider / ABB), acorde a la In del Motor a instalar

Reg.: 4-6.3A, contactos auxiliares, conector para contactor y de alarma. 

· 2 (dos) Minicontactor Tripolar, marca (Siemens / Schneider / ABB), Un: 3x380V, In: 12A, Bobina: 24Vca, Categoría de empleo AC3, provisto de contactos auxiliares. 

Comando 24VCA

· 3 (tres) Pilotos Luminosos (Presencia de Tensión), marca (Siemens / Schneider / ABB), protección IP66. 

· 4 (cuatro) Pulsadores iluminados rasantes (Marcha, Parada), marca (Siemens / Schneider / ABB / WEG- modelo CSW), protección IP66 para comando manual. 

· 2 (dos) Pilotos Luminosos (señal de falla), marca (Siemens / Schneider / ABB / WEG - modelo CSW), protección IP66. 

· 1 (un) Pulsador de emergencia, tipo golpe de puño, marca (Siemens / Schneider / ABB -WEG. 

· 2 (dos) Selectora de tres posiciones (Manual - 0 -  Automático), marca (Siemens / Schneider / ABB / WEG). 

· 1 (un) Transformador para tensiones de comando 380/24-220 V, potencia 200VA. 

· 1 (un) Relé de alternancia para 2 bombas con 2 señales, marca Thomelec. + Temporizador 24 hs. 24 V

· 1 (una) Alarma lumínica y sonora, tensión: 220VCA. 

· Material menor de comando (termo magnéticas, relé auxiliar, etc.). 
· Un microcontactor 24 V – NA/NC (para alarma)

· Sirena 220 V – 50 W

Modo de operación

El modo de operación básica para el motor será: 

· A través de 1 selectora manual-automático se podrá elegir comando manual desde el frente del tablero, o automático a través de señales externas fuera de nuestro alcance. El relé de alternancia decidirá cuál es la bomba que arranque en cada señal recibida y cuando una de las bombas tenga una falla, dará la señal a que arranque la otra bomba, funcionando de esta manera una bomba de back up de la otra, para el caso de que ambas bombas entren en falla, se accionará una alarma acústica y luminosa para avisar que ambas bombas no están en funcionamiento. 

· En modo manual se efectúa el arranque y la parada a través de sendos pulsadores, pudiendo detenerse la marcha del motor también al producirse alguna falla o en caso de emergencia a través de un pulsador tipo golpe de puño que actúa directamente sobre comando general, abriendo el mismo y desenergizando todo el tablero. 

· La parada de emergencia deberá funcionar en comando manual como en automático.
IIuminación de zona de bombas y limpiarejas

La iluminación en la zona de bombas y limpiarrejas se realizará con dos reflectores led de 10W con interruptores independientes. Los mismos deberán instalarse de forma tal que posibiliten la correcta iluminación del sector.

Los cables de potencia serán tipo NYY, S/VDE (Sintemax o similar). Todas las cajas de conexión serán con protección IP65.
D)- PRUEBA HIDRAULICA

Previo a la recepción provisoria la contratista deberá realizar, en presencia de personal de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, una prueba hidráulica para verificar el correcto funcionamiento de las bombas centrifugas, así como de la cañería de succión e impulsión y las conexiones realizadas sobre la conducción de impulsión. 
CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES

INFORME TECNICO Nº031
“Norma de Salud, Higiene y Seguridad Laboral para Empresas Contratistas”

OBJETIVO DE LA PRESENTE NORMA

Definir requisitos, reglas y condiciones que en materia de Salud, Higiene y Seguridad Laboral deberán ser establecidos, documentados, implementados y mantenidos por las empresas Contratistas/Subcontratistas durante la ejecución del Proyecto, actuante en los predios de propiedad de esta Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA).

Alcance:  

La presente Norma tendrá carácter de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas que contrate esta CMCBA, como así también de las que contraten las concesiones otorgadas a terceros y las asentadas o/a asentarse en los predios de propiedad de esta Corporación. Deben aplicarse a todas las actividades de demolición, construcción, excavación, montaje, desmontaje, modificación, instalación, pintura, mantenimiento, service, limpieza, etc.

CONSIDERACIONES GENERALES

En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación de la salud y de la integridad física de todo el personal involucrado en el Proyecto y la prevención de accidentes y de pérdidas, la CMCBA requerirá al Contratista y todas las Subcontratistas, el cumplimiento de toda legislación y normativa correspondiente a la Jurisdicción Nacional y Provincial vigentes en materia de Salud, Higiene y Seguridad Laboral aplicables al proyecto, entre ellos: Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79; Ley 24.557; Normas de Salud, Higiene y Seguridad establecidas en el Decreto 911/96, 144/99, 1057/03 y las Resoluciones SRT 231/96, SRT 51/97, SRT 35/98, SRT 319/99, SRT 552/01, SRT 62/02, SRT 310/02, SRT 295/03; y Ley de tránsito 24.449, así como cualquier otra normativa (leyes, decretos, procedimientos y/o disposiciones internas) vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

La CMCBA tendrá el derecho, en cualquier momento, de verificar la aplicación y mantenimiento de los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la ejecución de las tareas de obra, podrá proceder a efectuar inspecciones y auditorías, pudiendo observar posibles irregularidades encontradas, llegando incluso a parar la Obra si la evaluación del riesgo observado así lo justificare.
Para un mayor control de los aspectos en Salud, Higiene y Seguridad Laboral del proyecto, se establecen los siguientes requerimientos:
Documentación a presentar
La Contratista deberá presentar:
· “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral” de la etapa constructiva del proyecto. El mismo deberá ser aprobado por la CMCBA, debiendo contener, como mínimo, la siguiente información:
· Objetivos, metas y alcance;

· Requisitos legales y otros requisitos;

· Estructura y responsables;

· Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la seguridad y salud ocupacional;

· Medidas correctivas y/o preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos identificados, de manera de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profe​sionales;

· Plan de acción ante accidentes y/o incendios;

· Nómina del personal afectado a las tareas encomendadas;

· Constancia de capacitación al personal;

· Formulario de Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal de la Resolución 299/11.

· Comunicación; y,

· Preparación y respuesta a emergencias.
· En el caso de que la Contratista cuente con un Sistema de Gestión Salud, Higiene y Seguridad (certificado por alguna norma internacional) deberá presentarlo ante la CMCBA, quien evaluará su contenido, pudiendo aprobarlo o rechazarlo con observacio​nes.
Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas
La Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos y acciones que sean necesarios para garantizar la implementación del “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral” de la etapa constructiva del proyecto, así como para el cumplimiento de las normas vigentes, asegurando la prevención de los riesgos y la protección física y de salud de los trabajadores. Deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
· Coordinador. 

· La Contratista debe designar a un Coordinador de Higiene y Seguridad Laboral, quien será responsable de la implementación de dicho Programa, y otras acciones en la materia, necesarias para un adecuado desarrollo de la obra. 

· El mismo debe contar con la habilitación de la autoridad competente y la matrícula profesional al día, quien confeccionará el Legajo Técnico.

· La Contratista presentará ante la CMCBA la nómina del profesional y el/los Técnico/s a cargo en Higiene y Seguridad de la Obra, junto con las fotocopias correspondientes de sus habilitaciones y los teléfonos donde se los podrá ubicar en todo momento.
· En aquellos casos en donde la Obra requiera tres o más contratistas, podrán designar entre todas a un profesional con los requisitos mencionados.
· Servicios al trabajador. Si la obra es de gran dimensión y la situación lo requiere, la Contratista debe mantener instalaciones de baños y vestuarios, comedores y cocinas, tratamiento para desechos sólidos y de aguas residuales, provisión de agua potable y transporte en condiciones adecuadas y en conformidad con la normativa vigente, de manera de asegurar el bienestar y la protección de los trabajadores.
· EPP. 

· Proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos y equipos de protección para seguridad colectiva y/o personal (EPP), necesarios para el desempeño de sus actividades. 

· Los mismos deben cumplir con lo establecido en las Normas IRAM. Su entrega deberá ser documentada en el formulario de la Resolución 299/11, siendo debida​mente firmada por cada trabajador. 
· Ejemplos de EPP: zapatos de seguridad, cascos, protectores oculares, auditivos, máscaras de soldar, respiratorios, antigás, cinturones de seguridad, guantes, polainas, delantales, cascos, barbijos, arnés, entre otros.
· Capacitaciones. Brindar capacitación a todo el personal de la obra, incluyendo las subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el “Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad Laboral”. Informar a todo su personal sobre los riesgos generales de la obra y los inherentes a sus actividades y puesto de trabajo, así como las medidas preventivas necesarias en cada caso.
· Elementos de obra. Utilizar máquinas, equipos, herramientas y materiales de buena calidad, que cumplan con las normas vigentes de Higiene y Seguridad y que se encuentren en buen estado de conservación y en condiciones apropiadas para su uso. Garantizar que los mismos posean protecciones en sus partes móviles y/o de corte, de manera a evitar cualquier contacto accidental del trabajador con estas partes. Además, deberán estar dotadas de mecanismo de parada de emergencia de fácil acceso.

· Máquinas y vehículos. Deben contar con previa verificación y un óptimo sistema de frenos, luces frontales, traseras, bocina, señal sonora de retroceso, espejos retrovisores, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, acceso seguro, rótulos con carga máxima admisible, extintores, etc.
· Tareas en vías de uso común. Los vehículos y maquinarias de obra que necesiten trabajar y/o circular por vías ajenas al área del obrador, deben respetar lo establecido en la Ley de tránsito 24.449, su Decreto 779/95 y en las leyes correspondientes a la Jurisdicción, al igual que la señalización empleada para tal fin. Debe establecerse áreas adecuadas para estacionamiento de los vehículos y/o maquinarias, así como áreas de trabajo y circulación, de manera que se eviten accidentes con peatones y/o el tráfico vehicular local.
· Cerramientos. A los fines de delimitar la zona de obras, impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y garantizar la operatividad del obrador, se colocarán cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el usuario y señalizaciones. Los mismos deben ser diseñados para su rápida remoción en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas.

· Instalaciones eléctricas. Garantizar que las instalaciones eléctricas sean ejecutadas de acuerdo a las normas vigentes y los materiales utilizados estén de acuerdo a las normas IRAM. Los tableros deben contar con puesta a tierra, llaves de corte, interruptores diferenciales y gabinetes adecuados a la intemperie.
· Aspectos climáticos. En la presencia de factores climáticos (lluvias, vientos, descargas eléctricas u otros) que comprometan la seguridad de los trabajadores, los trabajos deben ser suspendidos.
· Incidentes y accidentes. 
· Los incidentes y accidentes que ocurran durante la ejecución de la obra (incluyendo las enfermedades del trabajo) deben ser comunicados, registrados e investigados, para identificación de las causas y tomada de acciones correctivas, a fin de evitar su repetición. Si su gravedad lo amerita, deberá ser notificado con urgencia ante la CMCBA a los teléfonos 4480-5568 / 4480-5500 (conmutador) / 114-986-2345.

· La Contratista procurará la atención a sus empleados en Clínicas especializadas en acci​dentología laboral en las cercanías de esta CMCBA.

· Cuando un dependiente de la Contratista o Subcontratista sufra daño y/o lesión, mientras esté en los predios de esta CMCBA, será exclusiva responsabilidad de la Contratista notificar de inmediato a los sectores intervinientes de auxilio e informar a las autoridades policiales (en caso de corresponder) y realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades de trabajo, aseguradora, etc., de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

· Mensualmente se entregará copia de los datos estadísticos de accidentes de trabajo a CMCBA.

· En caso de incendio se comunicará telefónicamente al Cuartel de Bomberos asentados en esta Corporación a los teléfonos 4480-5555 o 5666.
· En caso de que la CMCBA detecte alguna acción o condición de riesgo inminente para el personal de la Contratista y/o para el personal de esta Corporación, se podrá detener en forma inmediata la tarea, con el propósito de corregir tal situación, con la finalidad de preservar vidas y bienes de las empresas comprometidas. Esta suspensión de tareas no exime a la contratista de las penalidades contractuales referentes a plazos y multas.
· Frentes de trabajo. Dentro de las necesidades del obrador, la Contratista debe proveer en los frentes de trabajo: sistema de comunicación; primeros auxilios para accidentados; servicios contra incendio; servicios sanitarios (en caso de ser necesario, deberán ser utilizados baños químicos) en cantidad suficiente para el total de trabajadores; agua potable para el consumo humano; y accesos de entrada, salida, circulación de vehículos y peatones definidos y bien señalizados, de manera que se garantice la seguridad de los trabajadores y otros actores lindantes al proyecto.
· Escaleras y andamios. Las escaleras estructurales temporarias con más de 1 m de altura deben estar provistas de barandas en los lados abiertos y pasamanos; un ancho libre mínimo de 60 cm; una alzada máxima de 20 cm y pedada mínima de 25 cm; cumpliendo con las condiciones establecidas en el Decreto 911/96. Los mismos deberán estar construidos e instalados con materiales y diseños adecuados a su función, a las características de la obra y de acuerdo a los requisitos establecidos en las leyes y normas vigentes.

· Trabajos nocturnos. En caso de realizarse tareas nocturnas, debe proveerse iluminación adecuada y los trabajadores deben utilizar EPP reflectivos de alta visibilidad, según norma IRAM 3859.
· Seguros del personal. Previo al inicio de obra, la Contratista y/o Subcontratista, deberá presentar ante la CMCBA el listado del personal afectado al servicio, consignando:
· Apellido y Nombre, tipo y número de documento de identidad, fecha de comienzo del trabajo, sector donde prestará el servicio, tarea que realizará, horario y detalle de quienes supervisarán las tareas, capacitación.
· Teléfonos de la contratista para casos de emergencias.
· Detalle de la ART que cubre a todo su personal.
· Detalle de Clínicas de la ART en la zona con direcciones y teléfonos.
· Certificado de cobertura de la ART donde figura el personal completo de la contratista que pueda concurrir a realizar actividades dentro de la CMCBA. Dicho certificado debe contener una cláusula que establezca: “ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de petición contra funcionarios, empleados, bien sea su fundamento en el ART 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarios que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de ....................... (nombre de la contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo sufridos o enfermedades profesionales contraídas por el hecho o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo ................ ART se obliga a comunicar a la CMCBA en forma fehaciente los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificado.
· Todo nuevo personal que incorpore la Contratista y/o subcontratista deberá cum​plir con los requisitos de este procedimiento. Ver Artículo 20 “Personal de la Con​tra​tista” del Pliego de Condiciones Particulares.
Penalidades

Todo incumplimiento a las normas vigentes de Salud, Higiene y Seguridad Laboral, por parte de la Contratista y/o Subcontratistas, dará lugar a la aplicación de sanciones conforme al Artículo 24 "Aplicación de las sanciones" del Pliego de Condiciones Particulares.

CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES

INFORME TECNICO AMBIENTAL

“Norma Ambiental para Empresas Contratistas”

OBJETIVO DE LA PRESENTE NORMA

Definir requisitos, reglas y condiciones que en materia Ambiental deberán ser establecidos, documentados, implementados y mantenidos por las empresas Contratistas/Subcontratistas durante la ejecución del Proyecto, actuante en los predios de propiedad de esta Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA).

Alcance:  

La presente Norma tendrá carácter de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas que contrate esta CMCBA, como así también de las que contraten las concesiones otorgadas a terceros y las asentadas o/a asentarse en los predios de propiedad de esta Corporación. Deben aplicarse a todas las actividades de demolición, construcción, excavación, montaje, desmontaje, modificación, instalación, pintura, mantenimiento, service, limpieza, etc.

CONSIDERACIONES GENERALES

En la búsqueda de las mejores prácticas para la conservación del ambiente y la prevención de la contaminación, la CMCBA requerirá a la Contratista y todas las Subcontratistas, el cumplimiento de toda legislación correspondiente a la Jurisdicción Nacional y Provincial vi​gente en materia ambiental aplicables al proyecto, entre ellos: Artículo 41 de la Constitución Nacional; Art. 28 de la Constitución Provincial; Leyes 25.675, 24.051, 11.720 y su Decreto 806/97, 25.916, 11.723, 11.459, 5.965; Resoluciones 214/98, 336/03, 1.143/02, 481/11; así como cualquier otra normativa (leyes, decretos, resoluciones, procedimientos y/o disposicio​nes internas) vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

La CMCBA tendrá el derecho, en cualquier momento, de verificar la aplicación y manteni​miento de los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la ejecución de las tareas de obra, podrá proceder a efectuar inspecciones y auditorías, pudiendo observar posibles irregularidades encontradas, llegando incluso a parar la Obra si la evaluación am​biental observada así lo justificase.
Para un mayor control de los aspectos ambientales del proyecto, se establecen los siguientes requerimientos:
Documentación a presentar
· Evaluación de Impacto Ambiental

· El emprendimiento, cuyo Nivel de Complejidad Ambiental lo determine, deberá realizar este proceso técnico-administrativo ante la Autoridad de Aplicación, con el fin de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), conforme a la Ley 25.675:

1°. Realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA- en ítem aparte se indican requisitos mínimos) y presentarlo ante la Autoridad de Aplicación.

2°. Una vez evaluado el EsIA, la Autoridad de Aplicación elabora un dictamen técnico, en donde se otorga o se deniega la autorización mediante la Declara​ción de Impacto Ambiental (DIA).

3°. Se procede a entregar el CAA.
· EsIA. Deberá contar, como mínimo, con:
· Resumen ejecutivo;

· Descripción del proyecto;

· Marco normativo e institucional;

· Definición del área de influencia;

· Línea de base ambiental;

· Análisis de sensibilidad ambiental y de impactos ambientales;

· Medidas de mitigación;

· Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS- en ítem aparte se detalla; también denominado Plan de Gestión Ambiental y Social- PGAS); y,

· Conclusiones.
· Plan de Manejo Ambiental y Social. La Contratista, sin importar el tipo de emprendimiento y su complejidad ambiental, deberá realizar un PMAS de la etapa constructiva y operativa en caso de que aplique. Su rigurosidad y extensión dependerá de la dimensión del proyecto. El mismo deberá ser aprobado por la CMCBA, debiendo contener, como mínimo, la siguiente información:
· Objetivos, alcance y campo de aplicación;

· Identificación de aspectos ambientales;

· Requisitos legales y otros requisitos;

· Estructura y responsables;

· Programas de manejo ambiental para cada aspecto identificado susceptible a ser afectado por el proyecto. Como, por ejemplo, “Programa de protección de calidad de aire”, donde se indicará acciones para evitar impactos negativos, tales como:

· Control de polvo en suspensión

· Control de emisiones gaseosas

· Control de ruido

Establecer medidas correctivas y/o preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los impactos identificados, de manera de garantizar la conservación del ambiente.

· Otros posibles programas: monitoreo de suelo/agua superficial/agua subterrá​nea/ruidos y vibraciones; contingencias y emergencias ambientales; preservación del patrimonio; capacitación del perso​nal; manejo de residuos (según su tipo); pre​vención de derrames; control del flujo vehicular; limpieza y mantenimiento diario; etc.
· En el caso de que la Contratista cuente con un Sistema de Gestión Ambiental (certificado por alguna norma internacional, p.e. ISO 14.001) deberá presentarlo ante la CMCBA, quien evaluará su contenido, pudiendo aprobarlo o rechazarlo con observacio​nes.
Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas
La Contratista y sus Subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos y acciones que sean necesarios para garantizar la implementación del “Plan de Manejo Ambiental” del proyecto, así como para el cumplimien​to de las nor​mas vigentes, asegurando la preservación del ambiente, y la prevención de la contaminación. Deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
· Responsabilidad ambiental
· La Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las actividades que desarrolle con relación al proyecto.

· Deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a: contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas, y aire; ruidos y vibraciones; emergencias y contingencias ambientales; derrames; mani​pulación, almacenamiento y utilización de productos peligrosos y explosivos; almacenamiento transitorio, transporte y disposición final de residuos domiciliarios o asimilables, especiales o patológicos; protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontoló​gico, arquitectónico, escénico, antropológico y natural; protección de flora y fauna; control de procesos erosivos; población afectada, evitando dañar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el área de localización e influencia directa del proyecto.

· Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.

· La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las Autoridades para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autoriza​ciones requeridos para la ejecución del proyecto.

· Durante la etapa de obra, deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las Autoridades y Organismos de Control (Nacionales, Provinciales y/o Municipales), asumiendo por cuenta propia los costos, impuestos, derechos y/o multas por cualquier concepto. La CMCBA no aceptará realizar pagos adicionales ni ampliación de los plazos de entrega de la Obra por incumpli​miento de los puntos anteriormente mencionados.
· Coordinador
· La Contratista debe designar a un Coordinador de Ambiente, quien será responsa​ble de la implementación del PMAS, y otras acciones en la materia, necesarias para un adecuado desarrollo de la obra. 

· El mismo debe contar con la habilitación de la autoridad competente y la matrícula profesional al día. 

· La Contratista presentará ante la CMCBA la nómina del profesional y el/los Técnico/s a cargo del área de Ambiente, junto con las fotocopias correspondientes de sus habilitaciones y los teléfonos donde se los podrá ubicar en todo momento.
· En aquellos casos en donde la Obra requiera tres o más contratistas, podrán designar entre todas a un profesional con los requisitos mencionados.
· Seguro ambiental
· El Art. 22 de la Ley 25.675 (y normas complementarias) prevé la necesidad de contratar un seguro ambiental, tomando como referencia a tal efecto el cálculo del NCA de conformidad con la metodología prevista en la Res. 1639/07 y normas complementarias. Si el producto es igual o mayor que 14,5 puntos (Res. 481/11 y normas complementarias), la Contratista deberá contratar una póliza de Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financia​miento de la recomposi​ción del daño que la prestación pudiera producir.

· La compañía aseguradora contratada deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la Superintenden​cia de Seguros de la Nación y por la Autoridad compe​tente en materia ambiental, la SAyDS de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por la Contratista.

· El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contrac​tual, inclui​das sus posibles prórrogas.

· Ante la falta de presentación periódica de los comprobantes que acrediten en for​ma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado, no se dará conformidad a las obras o servicios prestados.
· La Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare al am​biente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigi​do, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertu​ra, quedando la CMCBA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso.

· La Contratista deberá mantener indemne al CMCBA frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo, y prestará toda colaboración en caso de ser requerida ante eventuales reclamos.

· El incumplimiento por parte la Contratista de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato.
· Residuos
· La Contratista deberá adecuar o realizar todos los tratamientos necesarios de todos los efluentes residuales líquidos, sólidos y gaseosos de manera de cumplir con las normativas vigentes. 

· Proveerá los medios adecuados para la correcta clasificación y depósito de los residuos hasta su posterior retiro conforme a las leyes vigentes.

· Realizará actividades de reciclaje y/o reutilización de los residuos sólidos urbanos mediante la implementación de actividades de: clasificación, separación de resi​duos, aprovechamiento, etc.

· Realizará el mantenimiento periódico de los contenedores de almacenamiento transitorio de residuos; verificando: estado de las estructuras del sitio, identifica​ción de presencia de contaminación alrededor de las estructuras, señali​zación adecuada, presencia de vectores (insectos, roedores), así mismo procede​rá a la identificación de áreas para almacenamiento de residuos domiciliarios.

· Realizará el seguimiento de las actividades de disposición final de los residuos por medio de la verificación de manifiestos y certificados de transporte y disposición final de los mismos.

· En los casos en que se detecte un inadecuado manejo y gestión de los residuos, la Contratista deberá presen​tar ante la CMCBA, las medidas necesarias para realizar la recomposición de los sitios afectados.
· Incidentes y accidentes
· Los incidentes y accidentes ambientales que ocurran durante la ejecución de la obra deben ser comunicados, registrados e investigados, para identificación de las causas y tomada de acciones correctivas, a fin de evitar su repetición. 
· Los mismos, sin importar su nivel de gravedad, deberán ser notificado con urgencia ante la CMCBA; a los teléfonos 4480-5500 (conmutador) / 114-986-2345.

· En caso de que la CMCBA detecte alguna acción o condición de riesgo inminente para el medio, se podrá detener en forma inmediata la tarea, con el propósito de corregir tal situación, y así, preservar el ecosistema y bienes de las empresas comprometidas. Esta suspensión de tareas no exime a la contratista de las penali​dades contractuales referentes a plazos y multas.

· La CMCBA tiene la capacidad de exigir informes ambientales a la Contratista, donde se describa/n el/los incidentes y/o accidente/s, y aquellas medidas correcti​vas adoptadas para la resolución del mismo/s.
· Desmalezado y/o retiro de vegetación. El Contratista deberá minimizar la destrucción de la vegetación natural o el arbolado existente. La tala o extracción de árboles deberá ser impedida salvo que este prevista en el proyecto y haya sido autorizada por la CMCBA.
· Drenaje y escurrimiento de agua. La Contratista deberá proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que resulten necesarios para mantener la zona y las excavaciones libres de acumulaciones de líquidos. Luego de practicar el tratamiento adecuado y obte​ner los permisos requeridos, la Contratista deberá dirigir todas las descargas de drenaje hacia el sistema cloacal o pluvial según corresponda o se autorice. Todas las descargas deberán ajustarse a las normas que rigen las descargas cloacales y/o pluviales y a lo dispuesto por las Autoridades competentes.
· Informes Ambientales. En aquellos casos donde la complejidad ambiental del proyecto lo amerite, la CMCBA podrá exigir la presentación de Informes Ambientales; cuya finali​dad es la de controlar e informar sobre la aplicación de las medidas ambientales del PMAS correspondiente. El contenido del informe como mínimo incluirá: mes de control, estado actual de avance de la obra, trabajos ejecutados, recursos utilizados (personal y material), recorrido por las trazas y frentes de obra, recomendaciones para mejorar la gestión ambiental, registro fotográfico y planilla de control mensual ambiental y social del proyecto.
· Elementos de obra y su calidad. Utilizar máquinas, equipos, herramientas y materiales que cumplan con los requisitos de calidad, a fin de evitar que, durante su operatividad, produzcan incumplimientos de estándares ambientales (p.e. una máquina en mal estado, puede emitir gases de combustión que alteren la calidad del aire, o bien presentar derrames de aceites o hidrocarburos sobre el suelo).
· Capacitaciones. Brindar capacitación en temas ambientales a todo el personal de la obra, incluyendo las subcontratistas. Informar a todo su personal sobre los potenciales impactos ambientales en la obra, así como las medidas preventivas necesarias en cada caso. Documentarlas a fin de tener un registro en caso de que la CMCBA lo solicitase.
· Registros. La Contratista debe mantener un control de documentos y registros en materia ambiental (p.e. certificaciones y habilitaciones ante la Autoridad de Aplicación; informes técnicos ambientales; no conformidades; quejas y reclamos de terceros).
· Finalización del obrador. Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá desmantelar el obrador, salvo indicación contraria, y remediar todo daño ambiental, de modo tal que el predio quede sin ningún pasivo ambiental.

Penalidades

Todo incumplimiento a las normas y procedimientos ambientales vigentes por parte del Contratista y/o Subcontratistas, dará lugar a la aplicación de multas prevista en el Pliego de Condiciones Particulares.
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