CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES

BORNERA DE CONEXION PARA DOS SENSORES DE NIVEL MINIMO Y MAXIMO

SE DEBERA PROVEER TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA
INSTALACION ELECTRICA'Y ENTRE ESTOS DEBERAN ESTAR

1 CONTROL DE NIVEL PIEZORESISTIVO CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE Y
CUBIERTA DE POLIPROPILENO, ALIMENTACION 10/30 VOLTS CC, PARA UN RANGO
DE MEDICION DE 0/10 MILIAMPERES Y SALIDA DE 4/20 MILIAMPERES DE DOS
CONDUCTORES DE 12 METROS DE LARGO PARA SU CONEXION A CONTROLADOR
ELECTRONICO INTELIGENTE.

2 REGULADORES DE NIVEL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO APTO PARA AGUAS
SERVIDAS CON DENSIDAD ENTRE 0,95 Y 1,1 KG POR DECIMETRO CUBICO, CON
CONTACTOS INVERSORES NA-NC CON COSENO PHI DE 0,5 EN 250 VOLTS, CON 12
METROS DE CABLE AISLADO CON PVC ESPECIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE Y
AGUAS CLOACALES.

EL TRABAJO DEBERA SER ENTREGADO LLAVE EN MANO, CON PUESTA EN MARCHA
Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TODO EL EQUIPO, ENTREGA DE MANUALES DE
MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA EL PERSONAL QUE OPERA LAS BOMBAS.
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