CORPORACION DEL

= MERCADO CENTRAL
# DE BUENOS AIRES

CADA BOMBA DEBERA TENER UNA GARRA DE DESLIZAMIENTO ABULONADA O
SOLIDARIA AL CUERPO DE LA BOMBA, PARA DESPLAZAMIENTO Y ACOPLE
AUTOMATICO A CODO DE DESCARGA FIJADO AL FONDO DEL POZO.

SE DEBERA PROVEER EL CODO DE DESCARGA DE 100 mm DE DIAMETRO (47)
PERFORADO SEGUN NORMA DIN ( EN 1092), TAMBIEN LAS BARRAS GUIAS Y SU
MONTAJE.

CADA BOMBA TIENE QUE TRAER ARO DE IZAJE PARA GRILLETE DE ACERO
INOXIDABLE Y CADENA ESPECIAL AISI 316 ( 6 METROS)

10 METROS DE CABLE CON LA BOMBA, CON SELLO HIDRAULICO EN SU ACOMETIDA,
ENVAINADO EN POLIETILENO CLORADO

BRIDA CON TAPA, PREPARADA PARA CONEXION DE VALVULA DE LIMPIEZA Y
VALVULA DE LIMPIEZA INCLUIDA

ALTURA DE IMPULSION MINIMA: 13/15 MTS

ALTURA DE IMPULSION MAXIMA: 35/38 MTS

CAUDAL NOMINAL NECESARIO: 190 METROS CUBICOS HORA CON 24 METROS DE
COLUMNA DE AGUA

TABLERO ELECTRICO PARA ALIMENTACION, COMANDO Y AUTOMATISMO DE LAS 3
BOMBAS:

DEBERA TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1 ARMARIO MODULAR CONFORMADO POR UNA COLUMNA,CHAPA DE ACERO,CON
ACABADO EXTERIOR EN COLOR GRIS O BEIGE, TEXTURIZADO, APTO PARA
MONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CONTROL, COMANDO Y ALIMENTACION
DE LAS TRES BOMBAS, AISLACION IP54

1 INTERRUPTOR AUTOMATICO TETRAPOLAR DE CORTE GENERAL EN CJA
MOLDEADA, EQUIPADO CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA REGULABLE Y
EMPUNADURA DE MANDO EN PUERTA DE TABLERO, QUE IMPIDA LA APERTURA DE
LA PUERTA EN POSICION CERRADO

1 TRANSFORMADOR 380/24 VOLTS O 220/24 VOLTS PARA ALIMENTACION DE
CIRCUITOS DE MANDO Y CONTROL.

1 FUENTE 220 VOLTS CA A 24 VOLTS CC, PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE
AUTOMATISMO

3 CONJUNTOS DE SALIDA PARA ARRANQUE SUAVE DE LAS BOMBAS, COMPUESTOS
CADA UNO POR UN GUARDAMOTOR MAGNETOTERMICO, UN CONTACTOR DE
AISLAMIENTO Y UN ARRANCADOR SUAVE ELECTRONICO.

1 LLAVE DE 3 POSICIONES CON INDICADORES DE AUTOMATICO, MANUAL Y
BLOQUEO DE BOMBA

SENAL LUMINOSA LED PARA SENALIZACION DE MARCHA O FALLA DE BOMBA
CONTROLADOR ELECTRONICO INTELIGENTE DE BOMBEO ( NO PLC) PROGRAMADO

PARA 3 BOMBAS CON INTERFAZ PARA EL OPERADOR, QUE INCLUYA PROTECCION
POR FALTA DE FASEDE SUMINISTRO.

EL TABLERO DEBERA TENER BORNERA DE CONEXION DE SENSOR ANALOGICO DE 4
A 20 MILIAMPERES



